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Machine Translated by Google 


Het tweede amendement op de 
Amerikaanse grondwet: 


“Een goed gereguleerde militie, die noodzakelijk is 
voor de veiligheid van een vrije 
staat, zal geen inbreuk maken op het recht van het volk 
om wapens te houden en te dragen.” 


Gegroet mede-patriotten, christenen en Klansmen: volgens de 
hoogste wet van het land, dat wil zeggen, volgens de Amerikaanse 
grondwet, is het u toegestaan om elk wapen te maken en te 
bezitten dat uw hartje begeert. Maar de verraders in het Congres 
die samenwerken met de joden, communisten, linksen en liberalen 
willen dat u gelooft dat zij het recht hebben om inbreuk te maken 
op uw grondwettelijke rechten en om uw wapens te beperken en in 
beslag te nemen. Dit boekje is ontworpen om hun verraderlijke 
plannen te dwarsbomen. Onthoud dat “macht maakt goed” een 
leugen is. 
De verraderlijke regering heeft misschien de “macht”, maar ze heeft 
absoluut niet het “recht”. Zowel de Right als de Might zijn 
bevoegdheden die in het volk zijn geïnvesteerd. 

-- De SS-ridders van de Ku Klux Klan 


OPMERKING: De volgende instructies kunnen worden 

toegepast op bijna elk kaliber patroon. Met behulp van 

deze generieke methoden kunnen verschillende pistool-, 

geweer- en jachtgeweergranaten worden gemaakt tot 

pijppistolen en zippistolen. Gebruik je fantasie in je ontwerpen. Denk eraan, vei 
Test je creaties altijd eerst door op afstand te schieten. 
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Hoe bouw je een .22 Caliber Zip Gun 
en Pipe Shotgun 
(en ander speelgoed voor grote jongens) 


Er kan een pijppistool worden gemaakt voor .22 kaliber lange of 
korte patronen met behulp van extra zware stalen, gas- of 
waterleidingen en fittingen met een nominale diameter van 1/8 inch. 


Het dodelijke bereik is ongeveer 33 meter. 


De koperen behuizing van de .22 is “bijna” sterk genoeg om vuren 
zonder loop te weerstaan. Succesvolle Zip Guns voor de .22 zijn 
gemaakt van antennes voor autoradio's, maar ook van opgerolde 
en gelijmde tijdschriftpagina's of zelfs houten vaten die zijn 
uitgeboord en omwikkeld met draad. 


Maar dit ontwerp is veiliger 
en binnen de financiële 


mogelijkheden van iedereen. 
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Benodigd materiaal: 
A) 6 inch stalen buisnippel, 1/8 inch diameter met draadeinden. 


B) Stevige buisplug, 1/8 inch. 

C) Twee stalen buiskoppelingen, 1/8 inch. 

D) een metalen band, ongeveer 1/8 inch x 5 inch x 1 inch. 
E) een 6D of 8D platkopspijker. 

F) een hardhouten blok, 8 x 5x 1 inch. 

G) een boor, zaag of mes, een vijl. 


Voorbereiding: 

1) Zorg ervoor dat er geen gebreken of scheuren in de buis 

of fittingen zijn. 

2) Controleer de binnendiameter van de pijp met behulp van 
een .22 kaliber patroonhuls. De kogel moet goed in de pijp 
passen zonder te forceren, maar de patroonhuls mag niet 
passen. 

3) Om veiligheidsredenen MAG bij alle kalibers van zippistolen 


de buitendiameter van de buis NIET kleiner zijn dan 1,5 keer 
de kogeldiameter. 


OPMERKING: deze instructies zijn van toepassing op alle 
kalibers van patronen waarbij de kogel in de pijp moet passen 
en de patroonhuls niet in de pijp past, omdat de pijp moet 
worden uitgeboord om de patroonhuls op te nemen. Voor 

„22 kaliber kunnen de kogel en de behuizing echter in de pijp 
passen zonder extra boren, zolang de rand van de patroon niet 


in de pijp past. 
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ODD 


9/16" (or 3/8" 


LD for Short) 


4) Boor een gat met een diameter van 15/64 inch en een diepte van 


9/16 inch in het pijpuiteinde van Schedual 80. Dit is om de kogelhuls op te 
nemen. Nogmaals, dit zijn algemene instructies die van toepassing 

zijn op elk kogelkaliber. Controleer de volgende tabel met buis- en 
kogeldiameters voor een juiste pasvorm. Afhankelijk van het kaliber en 

de pijp kan het zijn dat u een gat met de juiste diameter moet boren. Doe je 


eigen berekeningen. Een .22 kaliber zou zonder boren in een 1/8 inch 
Schedual 40 pijp moeten passen. 


5) Schroef de koppeling op de buis. Snijd de lengte van de koppeling af 
zodat de plug van de pijp in de pijp kan worden geschroefd, vlak 


tegen de patroonhuls. 


Coupling 
(cut to suit) Pipe 


EEE AE 


Cartridge 
case 


Pipe plug 
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6) Boor een gat uit het midden van de pijpplug, net groot genoeg om de spijker door te 


laten. 


OPMERKING: ALLEEN voor .22 kaliber mag 


het geboorde gat zich niet in het midden bevinden. | 


Alle andere kalibers zijn precies in het midden geboord. 


7) Duw de spijker door de pijpplug totdat de kop van de spijker gelijk ligt met het 
vierkante uiteinde. Knip de nagel aan het andere uiteinde af op 1/16 inch van de 
platte kant van de plug. Rond dit afgesneden uiteinde af met een vijl voor kogels 


van alle kalibers, maar vijl het afgesneden uiteinde plat voor jachtgeweerhulzen. 
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8) Buig de metalen band in een “U"-vorm en boor gaten voor 
houtschroeven. Vijl twee kleine inkepingen aan de bovenkant 
zodat de rubberen band eromheen past. Of als u veren gebruikt, 


boor dan kleine gaatjes in de buurt van dezelfde locatie als de 
verankeringsgaten met veerhaken. 


ed ed 


Vn am 
Notch 


1-3/4" 


Screw 
IN hole 


OPMERKING: Om ervoor te zorgen dat de slagpin precies in het midden wordt 
geraakt, kan de voorkant van de beugel omhoog of omlaag worden gebogen. 


Naar beneden is efficiënter. 


en 


rd 
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9) Zaag of kerf 1 inch dik hard hout in stok- of pistoolvorm. 


than unassembled length of pipe 


ree 


This dimension to be 2" greater T 


10) Boor een gat van 9/16 inch door de voorraad. Gentreer het 
gat ongeveer 1/2 inch vanaf de bovenkant. 
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11) Schuif de leiding door het gat, bevestig de koppeling en schroef de 
geboorde plug in de achterste koppeling. 


OPMERKING: Een alternatief en eenvoudiger ontwerp gebruikt alleen 
een "V"-groef die in de kolf is gesneden. Pijp is vastgezet met tape 

of met radiatorklemmen voor auto's. Zorg ervoor dat de loop stevig is 
vastgemaakt. wanneer een kogel schiet, gedraagt de loop zich als een 


raket en vliegt terug in de tegenovergestelde richting. 
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12) Plaats de metalen riem op de kolf zodat deze de spijkerkop 
raakt. Bevestig het met houtschroeven aan elke kant. 


13) Rek elastische banden van de voorste koppeling tot de 
inkeping aan elke kant van de beugel. In plaats van elastiekjes 
kan een stalen veer worden gebruikt, hoewel een veer luidruchtiger is. 


Het pistool is klaar om vuur te testen. 
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Veiligheidscontrole - Test altijd het vuurpistool voordat u 
met de hand schiet. Vuur minstens vijf kogels af van 
achter de veiligheidsbarrière en inspecteer het pistool 


elke keer opnieuw op barsten in het metaal voordat je 
probeert het met de hand af te vuren. 


(A) Zoek een barrière zoals een stenen muur of grote boom waar je achter kunt 


staan voor het geval het pistool ontploft wanneer het wordt afgevuurd. 


(B) Monteer het pistool op een geribbelde steun op minstens 3 meter van de 


veiligheidsbarrière. 


(C) Bevestig een koord aan de schietbeugel op het pistool. Of, als je een 
beveiliging hebt geïnstalleerd, bevestig je het koord aan de spijkerkop en trek 


je het eruit om het pistool af te vuren. 
(D) Houd het uiteinde van het koord vast en ga achter de veiligheidsbarrière staan. 


(E) Trek aan het koord zodat de schietbeugel naar achteren wordt getrokken 
en laat dan het koord los. Als het pistool niet vuurt, verkort of voeg meer 
elastiekjes toe en probeer het opnieuw. Als u een veer gebruikt in plaats 


van elastiekjes, controleer dan of de beugel de slagpin (de spijkerkop) recht 


/ 


raakt. 


ANG | 
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Hoe het pistool te bedienen. 


(1) Om te laden, verwijdert u de plug uit de leeskoppeling en 
plaatst u de patroon in de leiding. 


Elastiekjes kunnen worden 


verwijderd en vervangen voor 


het laden. 


(2) Plaats de plug terug, trek de beugel naar achteren en laat los 
om te schieten. 


Een veiligheid kan 


worden toegevoegd 
door een gat voor de 


beugel te boren 


en een spijker in te 


steken om de 
schietbeugel in 


een halve haanpositie te blokkeren. 
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(3) Om de huls te verwijderen, schroeft u de achterste plug 


los, steekt u de stalen of houten stang in de loop en duwt u de 
huls naar buiten. 


Van bijna elke cartride kan een zip-pistool worden gemaakt 

met behulp van de juiste pijpmaten en de bovenstaande 

generieke instructies. Een jachtgeweer van 12 gauge kan 
bijvoorbeeld eenvoudig worden gemaakt met een pijp van 3/4 inch. 


an 
= 


13 


Machine Translated by Google 


Boor voor munitie van 9 mm de schroefdraad van 

de koppeling uit met een boor van 9/16 inch. Dit 

geboorde gedeelte moet soepel over de buis passen voor extra ste\ 
De pijp zelf is 25/64 inch uitgeboord tot een diepte 


van 3/4 inch. 
3/8" 


III ss hen 
od 9/16" 
OL Dad > 


Pipe 


Voor alle centrale vuurpatronen wordt de plug in het 
midden geboord. Zorg ervoor dat u het schroefdraaduiteinde 


van de plug plat vijlt. De nagelslagpin is afgerond met 
de vijl voor patronen, maar is plat gevijld voor schot 


geweren. 


Pipe Plug 


Á Rounded 


Nail 


1/16 in. 
5 158 cm. } 

Voor kogelpatronen moet de slagpin het oppervlak van 

de plug 1/16 inch vrijmaken. Maar voor jachtgeweren 

moet de slagpin het oppervlak van de plug 1/32 

inch vrijmaken. 
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Adapters kunnen worden gebruikt voor ingesnoerde cartridges. 


Plug Coupling Cartridge 


Reducer 


Nipple 


Er zijn drie buisvariaties beschikbaar -- Standaard, Extra Sterk 
en Dubbel Extra Sterk. Standaard vind je bij elke bouwmarkt maar 


de overige hogedruk leidingen vind je bij sanitair leveranciers. 


In de loodgietersbranche 
wordt "Standaard" 


“Schedual 40" pijp genoemd. 


Schedual 40 Pipe Sizes 


Size OD Wall ID 
Thickness 
1/8 ‚405 „068 ‚269 
1/4 ‚540 ‚088 ‚364 
3/8 ‚675 „091 493 
1/2 ‚840 ‚109 ‚622 
3/4 1.050 113 ‚824 
| 1.315 „133 1.049 
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“Extra Strong” heet “"Schedual 80" pijp. 


Schema 80 leidingmaten 


Size OD Wall ID 
Thickness 

1/8 ‚405 ‚095 ‚215 
1/4 ‚540 ‚119 „302 
3/8 ‚675 ‚126 423 
1/2 ‚840 „147 ‚546 
3/4 1.050 „154 742 
1 1.315 ‚179 957 


“Double Extra Strong” heet 
“Schedual 160" pijp. 


Schema 160 leidingmaten 


Size OD Wall ID 


1/8 N/A Thickness 

1/4 N/A - 

3/8 N/A . . 
1/2 ‚840 ‚188 ‚464 
3/4 1.050 ‚219 ‚612 
1 1.315 ‚250 ‚815 


Rechtzijdige, randloze schelpen 
Hiervoor kunnen velgen worden gemaakt met behulp 


van bevestigingsclips voor auto's of touw, draad of elastiekjes. 


Gebruik voor de .30 M1 Carbine en .32 Auto 
een 3/8 inch borgring met 1/4 inch Schedual 40 pijp. 


De .45 ACP en .45 Win Mag gebruiken een 
1/2 inch borgring met 3/8 inch Schedual 40 pijp. 
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Tabel met afmetingen van kogel- en jachtgeweerhulzen 


Rifles 
Caliber Bullet Dia Shell OD Rim OD 
22 Rimfire 224 224 „272 
375 Win. „375 ‚418-.400* „506 
444 Marlin ‚429 470-.453* 514 
45-70 Govt. 458 „505-.480* ‚608 
Pistols 
38 Super „355 „380 „406 
38 S&W „357 „380 ‚440 
„38 Special „358 ‚379 ‚440 
357 Magnum „358 ‚379 ‚440 
‚41 Magnum 410 ‚434 ‚488 
‚44 Special ‚433 „456 ‚514 
‚44 Magnum 433 ‚456 ‚514 
45 Auto Rim 454 ‚476-.472* ‚516 
45 Colt 454 480 ‚512 
Shotguns 
12 Gauge . ‚812 ‚875 
16 Gauge . „750 812 
20 Gauge . „703 „766 
‚410 Bore . ‚478 ‚531 


* indicates taper 


Dit generieke zip-pistoolontwerp werkt heel goed met 
jachtgeweergranaten. Vijl de binnenlip van de 3/4 inch 
pijp en de 12 gauge schaal schuift er recht in. 


Machine Translated by Google 


Dit 12 gauge slap-fire jachtgeweer is gemaakt van stalen 
buizen. 


Dit in de gevangenis gemaakte, break-top, 410 
jachtgeweer werd afgevuurd door de veer terug te trekken en los te la 
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Dit „410 slap-fire jachtgeweer is volledig gemaakt van 


kant-en-klare hardware-accessoires. Een grote puntspijker 
schiet de schaal af en het handvat bevat een extra 


jachtgeweer shell. 


Toen ze in 1917 Rusland overnamen, vaardigden de 

Joodse communisten de doodstraf uit voor iedereen die 

ZELFS EÉN CARTRIDGE bezit. Omdat ze zelf 

meestercriminelen waren, wisten de Joden hoe ze een geweer 
rond een enkele kogel moesten bouwen en ze wilden niet dat niet- 
Joden dat deden. 
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Dit 12-gauge jachtgeweerontwerp is geproduceerd 
in Cyprus. 


Zijn wapens nuttig om je te verdedigen tegen tirannen? 


Vraag Alexander Solzjenitsyn, auteur en slachtoffer van de Jew- 
Commie Goelags: 


“En hoe we later in de kampen brandden, denkend: hoe zou het 

zijn geweest als elke veiligheidsagent, als hij 's nachts naar buiten 
ging om een arrestatie te verrichten, onzeker was geweest of hij 
levend zou terugkeren en afscheid had moeten nemen van zijn 
familie? Of als tijdens periodes van massa-arrestaties, zoals 
bijvoorbeeld in Leningrad, toen ze een kwart van de hele stad 
arresteerden, de mensen niet gewoon in hun holen hadden gezeten, 
bleek van angst bij elke klap op de benedendeur en bij elke stap op 
de trap, maar hadden begrepen dat ze niets meer te verliezen 
hadden en stoutmoedig in de benedenhal een hinderlaag hadden 
gelegd van een half dozijn mensen met bijlen, hamers, poken of wat 
dan ook voorhanden was? […] 

De orgels zouden zeer snel een tekort aan officieren en transport hebben 
gehad en, ondanks alle dorst van Stalin, zou de vervloekte machine 
tot stilstand zijn gekomen! 


De Goelag-archipel, A. Solzjenitsyn. Hoofdstuk 1 "Arrestatie" 


Machine Translated by Google 


Hoe een geluiddemper te bouwen 


Wanneer een kogel de loop van een geweer verlaat, komen 

de hete gassen die hem duwen en volgen in botsing met de 
koele omringende lucht en veroorzaken een hard geluid. 

Door deze hete gassen slechts een fractie van een seconde 

te vertragen en af te koelen, wordt er veel minder geluid gemaakt. 


Een geluiddemper is een apparaat dat het vrijkomen van deze 
gassen reguleert. Elke combinatie van vijf basiskenmerken 
wordt gebruikt in het ontwerp van de geluiddemper. 


(1) Expansiekamer - een afgesloten ruimte die de gassen kort 
bevat voordat ze de kogel uit de geluiddemper volgen. 


(2) Baffles - een reeks scheidingswanden die de geluiddemper 
opsplitsen in vele, kleine expansiekamers. 


(3) Geperforeerde buis - een buis met sleuven of gaten. 
De gassen worden uit gaten afgevoerd en geabsorbeerd 
door diffuus materiaal. 


(4) Veeg af - een rubberen schijf waar de kogel doorheen 
gaat. De gassen die de kogel volgen, worden erachter 
afgesloten terwijl de kogel er doorheen gaat. 


(5) Verpakte buis -- gaasringen stevig verpakt in buis. De 


gassen worden in kleine ruimtes in het 
verpakkingsmateriaal geperst. 
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Er zijn veel manieren om een gewoon pistool het zwijgen op te 
leggen door aluminium blikken, flexibele koppeling en PVC- 
fittingen te gebruiken. 


Dit ontwerp maakt gebruik van PVC en sanitaire onderdelen. 


Dit ontwerp maakt gebruik van PVC en een gazonzuiger met 


een natuurlijke sponsvulling als doekje. 


Dit ontwerp gebruikt alleen PVC en een bovenste Bibb-ring als 
doekje. Een rubberen buisdop die met een autoklem is 
bevestigd, is ook een goede veeg die aan het uiteinde 

van de buis is bevestigd. 
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Een verlengde loop .45 is gemakkelijk het zwijgen op te 
leggen omdat de munitie al subsonisch is. 


Dit ontwerp maakt gebruik van een auto-oliefilter bevestigd 
met radiatorklemmen, flexibele koppeling en PVC- 
fittingen. 


Dit ontwerp maakt gebruik van een gewone 
“klompbreker" die met PCV is bevestigd rond een verlengde 


loop .45 die is vastgeklemd met radiatorklemmen. De Clog 
Buster is vastgeschroefd. Aan het uiteinde wordt een 
kleine kruisvormige spleet gemaakt waar de kogel langs kan vegen. 
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Geluiddempers voor pijppistolen zijn eenvoudig te maken. In 
feite kunnen geluiddempers voor elk soort in de winkel gekocht 
pistool worden gemaakt met dit generieke ontwerp. Maar in 


tegenstelling tot in de winkel gekochte wapens, is het mooie van 
de geluiddemper van het pijppistool dat de loop en de geluiddemper dezelfde 


Je pijppistool kan een loop van elke lengte hebben. Als je het 
ontwerpt met een geluiddemper, kun je de geluiddemper later 
afsnijden door de loop in te korten met een ijzerzaag. 


Met een geluiddemper en een emmer zand kan het pistool 


worden getest in de privacy van uw eigen huis of garage 
zonder de buren te storen. 
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Vooruit plannen. Als je een geluidgedempt pijppistool 
wilt, bouw het dan met een langere loop. 


Boor gaten met behulp van de volgende tabel en vijl 


eventuele metaalspaanders weg. 


Â B C 
EES EO EAPA 


„22 Cal. 5/32) 1/8 


“Extra Heavy Pipe 
All dimensions in inches 


(GEEEEERFERKEE (< 


(Dia. ) 


C 
(Nom. Dia.) 
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Gebruik een aluminium blik of een andere container 

om katoen of glasvezelisolatie of staalwol rond het vat 

te verpakken. In tegenstelling tot andere kalibers 

heeft een .22 geen verpakking nodig. De lege container is voldoend 


Cotton filled Cotton filled 


DP? 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


Toegegeven, deze pijp- en ritspistolen zullen niet 

erg nauwkeurig zijn. Maar van dichtbij zijn ze niet 
alleen nauwkeurig genoeg, maar ook net zo dodelijk als 
een in de winkel gekocht wapen van hetzelfde 

kaliber. Gebruik ze een keer en gooi ze weg en maak 
een andere voor een andere dag. 


Wat volgt zijn instructies voor politie en militaire 


sluipschutters. Dit wordt onze politie geleerd. Dit is 
dus wat elke burger moet weten. 
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HET SCHOT 


Het doel van de sluipschutter bij het schieten is om MET ZEKERHEID de 
gevaarlijke of potentieel gevaarlijke activiteit van de verdachte te stoppen. MET DE 
EERSTE RONDE SCHIEPT hij OM TE DODEN. 

Er zijn maar weinig sluipschutters van wetshandhavers ooit opgeroepen om te maken 
het schot, maar als je dag komt, zou er geen twijfel in je gedachten moeten zijn dat je in 
staat bent om die trekker over te halen. Als je meer dan normale zorgen of twijfels 


hebt, bespreek deze dan met je teamleider en overweeg een nieuwe toewijzing. 


MENTALE CONDITIONING 


Handhaaf een positieve mentale houding die bij het maken van de opname het is 
gerechtvaardigd is en ter verdediging van het leven. U beëindigt misschien niet een 
aanvaller op heterdaad, maar iemand die grote schade kan toebrengen als hij of zij door 
mag gaan met zijn of haar handelwijze. 

Probeer onpersoonlijk te zijn met betrekking tot het ‘doelwit’. Wat 
die u misschien hoeft te doen, is gewoon een chirurgische ingreep om een zeer gevaarlijke vorm 
van kanker voor de samenleving te verwijderen. 

Verwacht of vraag geen onnodige details over de verdachte. Hoe minder u 
weet over het persoonlijke leven van het doelwit, hoe kleiner de kans dat u slachtoffer 


wordt van het Stockholmsyndroom (het ontwikkelen van sympathie voor het doelwit). 


Sommige sluipschutters ontwikkelen mentaal een vijandigheid jegens het 
potentiële doelwit, zodat er geen aarzeling zal zijn wanneer het schot nodig is. Dit is heel 
gemakkelijk wanneer de verdachte al heeft gedood of verminkt, zoals bij het McDonald's- 
incident in San Ysidro. 

Identificeer de gebarricadeerde verdachte of gijzelnemer niet door 
zijn of haar kleding; hij of zij heeft mogelijk kleding uitgewisseld met een gijzelaar. U wilt 


gezichtskenmerken kunnen onderscheiden voordat u de foto maakt. 


PLAATSING VAN HET SCHOT 


Het doel van het schot is om alle lichaamsfuncties zo snel mogelijk te 
beëindigen. EEN SCHOT STOP. Dit wordt het best bereikt door het centrale zenuwstelsel 
te raken in plaats van de bloedsomloop (hart/bloed) of ademhalingssysteem (longen) - 


maar dit kunnen de enige secundaire doelen zijn die voor u beschikbaar zijn. 
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Probeer te denken in termen van MASSA CENTRUM naar het hoofd. Alleen 
al de traumatische schok aan de schedelholte zou dodelijk moeten zijn. 

Andere overwegingen zijn afstand, hoek, nabijheid van gijzelaars, 
mogelijke kogelafbuiging en doelbeweging. Wanneer u rapporteert aan de 
teamleider, wees dan eerlijk in uw beoordeling of u de injectie kunt 
garanderen. Langere schoten (200 meter+) moeten op het lichaam zijn, 
terwijl schoten van dichterbij op het hoofd of de ruggengraat zijn. 

De shots in dit boek zijn ideaal, maar soms erg moeilijk vanwege 
verdachte bewegingen, verhulling of agitatie. Houd er rekening mee dat een 
zich uitbreidende, fragmenterende geweerkogel, die met een snelheid 
van meer dan 2000 voet per seconde reist, slechts binnen 2-3 inch van deze 
belangrijke plekken hoeft te zijn om een extreem grote kans te hebben om het 
incident te beëindigen. Train hard en ontwikkel het vertrouwen om dat 
ongrijpbare schot te vinden. 

Als je twijfelt over het raken van het hoofd, of als je nerveus bent, 
aarzel dan niet om de bodyshot te nemen. 

Probeer niet te schieten als een gijzelaar, omstander of teamlid 
zich direct achter het doelwit bevindt. De kans op totale penetratie is te groot met 
een geweer. 
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ONDERHANDELERS 


Het is de vraag of een onderhandelaar moet worden verteld dat hij wordt 
gebruikt om een gevaarlijke verdachte in een geschikte positie te lokken om door 
sluipschutters te worden uitgeschakeld. Sommige onderhandelaars hebben openlijk 
gezegd dat ze het liever niet weten, met het gevaar dat de onderhandelaar gedurende een 
lange onderhandelingsperiode een persoonlijke band met de crimineel of terrorist heeft 
opgebouwd. Wanneer hem wordt verteld dat hij moet helpen bij een tactische optie, 
kan de bezorgdheid om de verdachte duidelijk worden in zijn stem of verhoogde 


inspanningen om een snelle, onderhandelde oplossing voor de impasse te brengen. 


Een openlijke weergave van sluipschutterteams kan door de onderhandelaar 
als onderhandelingspunt worden gebruikt. Wanneer de verdachte de terugtrekking van 
de sluipschutters eist, verplaats je je gewoon naar een betere, meer geheime positie. 

Als de onderhandelaar oog in oog komt te staan met de verdachte, moet 
de sluipschutter in zeer hoge staat van paraatheid zijn om te schieten. 

Als de sluipschutter niet kan horen wat er wordt gezegd, moet hij letten op plotselinge 
veranderingen in de stemming of beweging van de verdachte voor een wapen. 

Een vertrouwde tactische onderhandelaar kan ervoor kiezen om 
handsignalen of gebaren vooraf te regelen om aan te geven dat onderhandelen hopeloos 


is en dat de sluipschutter het schot moet nemen. Zorg ervoor dat dit een 
opdrachtbeslissing is van de CIP of de teamleider. 


POST-SHOT-PROCEDURE 


Nadat je het schot hebt gemaakt, kom je meteen terug op het doel en 
bereid je je voor op vervolgschoten. Als er enige twijfel bestaat over de effectiviteit van uw 
eerste schot, geef dan onmiddellijk een tweede schot, vooral als gijzelaars of leden van 


het reddingsteam zich in de gevarenzone van de verdachte bevinden. 


Kijk hoe je doelwit valt voor een indicatie van de effectiviteit van je 
hoofdschot. Als hij slap wordt en recht naar beneden valt of naar voren springt, is de kans 
zeer groot dat het schot onmiddellijk fataal was. Als hij opzij valt, heb je hem 
waarschijnlijk slechts gedeeltelijk uitgeschakeld. De enige keer dat je de verdachte 
soms teruggegooid of achterwaarts ziet slaan, is als hij in het midden van de borst wordt 


geraakt. Elke ervaren jager zal dit fenomeen hebben gezien. 
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Zorg ervoor dat je “Shot out” en de reactie van het doelwit onmiddellijk na 
het schieten doorgeeft aan de commandopost -- een taak die het beste kan worden 


uitgevoerd door de SO of #2 sluipschutter. 


DE AANVAL 


Het aanvalsteam moet het schot onmiddellijk opvolgen om ervoor te zorgen 
dat het doelwit wordt geneutraliseerd en de veiligheid van de gijzelaars wordt gewaarborgd. 
De sluipschutter moet op het doel en in positie blijven tot het einde van de 
operatie. Hij moet doorgaan met het observeren en rapporteren van team- en 
verdachte bewegingen, en indien nodig dekkingsvuur leveren om het team of de 
gijzelaars te beschermen. 

Als de situatie dynamisch wordt, zou de sluipschutter klaar moeten zijn om 
naar een gunstiger positie te verhuizen. 

Sommige sluipschutters gaan liever naar beneden om de resultaten van hun 
werk te zien, anderen laten dat liever over aan de mensen van de plaats delict en 
proberen op een onpersoonlijk niveau te blijven. 

Schrijf zo snel mogelijk uw rapport en log alle relevante gegevens in 
apparatuur en ballistische informatie terwijl het nog vers in je geheugen zit. 

Uw wapenlogboek en operationeel logboek worden nu zeer belangrijke 
documenten. 

Blijf kalm en praat alleen met je commandant of de aangewezen persoon 
onderzoeksteam. Vermijd praten in de kleedkamer en de pers totdat het onderzoek 
is afgerond. (Het bureau en andere teamleden moeten er alles aan doen om de 
anonimiteit van de sluipschutter te behouden om hem en zijn gezin te beschermen 


tegen onnodige sociale en mediadruk.) 


De hele situatie zal erg vermoeiend worden voor zowel de sluipschutter 
als zijn gezin. Verwacht wat slaap te verliezen; dat is normaal. 

Bespreek uw gedachten en gevoelens openlijk met uw bureaupsycholoog; hij 
kan in deze tijd van grote hulp zijn. Maak niet de fout om uw gezin buiten te sluiten of 
uw toevlucht te nemen tot alcohol. 

Er zijn boekdelen geschreven over trauma na de schietpartij, dus ik 


zal dat aan de experts overlaten. (van Sniper, Counter Sniper) 


Het bovenstaande is wat de CIA, FBI, KGB, 
Mafia, SWAT, MOSSAD en militaire sluipschutters 


weten en oefenen. Nu weet jij het ook. 
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Je bent zojuist geholpen door de Ku Klux Klan. 


Als we goed doen -- Niemand herinnert het zich. 

Wanneer de joodse media ons besmeuren -- niemand vergedt het. 
Maar we laten ons niet afschrikken door laster, laster 

of joodse haat. 

Wij zijn mannen en vrouwen die onze verwanten als zeer, 


zeer groot beschouwen. 


Kountry, Kin en Christus zijn in onze dappere kare. 
Maar waar vind je ons? Kijk! Kijk! 
Het onzichtbare rijk is overal! 
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Deze pagina is alleen bedoeld voor inbindinstructies en maakt geen 


deel uit van het voltooide papieren boekje. Deze pagina, pagina 
33, is alleen voor de elektronische versie en maakt geen deel uit 


van de gedrukte versie. Volg deze stappen om een papieren boekje td publice 


Als u een boekje wilt maken voor persoonlijk gebruik of voor 
wederverkoop, vouwt u eerst acht pagina's papier van 8,5 x 11 inch 
dubbel. Stapel ze in een boekje en nummer elke pagina van 1 tot 32. 
Dit worden de basispagina's van het boekje. 


Druk vervolgens alle pagina's van het boekje af vanuit het 

Adobe Acrobat-bestand. Kies niet de afdrukoptie "Aanpassen op pagina”. 
Print als een portret, papier van Letter-formaat, zwart-wit, 300 

dpi, met halftonen. Snijd elke pagina in het paginaformaat van 5,5 x 8,5 inch. 
Leg vervolgens de basispagina's plat neer en plak elke 

afgedrukte pagina op de overeenkomstig genummerde blanco 

pagina van het basisboekje. Dit is uw masterexemplaar om af 

te drukken. 


Nu kunnen deze pagina's naar elke kopieerwinkel worden gebracht, 
aan beide zijden worden gefotokopieerd in elk gewenst aantal en 
weer worden samengevoegd tot boekjes. Gebruik een nietmachine 
met lange hals of een nietmachine voor zadelsteek, niet de pagina's 
aan elkaar bij de vouw en uw boekje is klaar voor distributie naar uw 
Den of voor verkoop aan het grote publiek. 


Deze pagina is alleen bedoeld voor inbindinstructies en 
maakt geen deel uit van het definitieve, papieren boekje. 
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